
GM 80P

L’ASPIRAPOLVERE LEGGERO PER 
APPLICAZIONI PESANTI
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Larghe ruote in gomma
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NILFISK GM80P E’ MOLTO LEGGERO, MA E’ 
L’IDEALE PER LE APPLICAZIONI PESANTI

Montato su un robusto carrello in acciaio con ruote in gomma di 
grandi dimensioni, la macchina è molto facile da manovrare. Ideale 
per le linee di produzione, le industrie chimico-farmaceutiche, 
ospedali e uffici.

La struttura in alluminio robusto fa sì che l’aspirapolvere sia  
praticamente indistruttibile e pertanto particolarmente 
adatto per la pulizia di aree gravosi e per le applicazioni pesanti.

Per applicazioni speciali, è possibile scegliere tra due tipi di filtri 
di scarico: Nilfisk HEPA o Nilfisk ULPA, in grado di combattere le 
allergie.

·  Filtro principale da 2100 cm² per una portata d’aria e 
un’aspirazione stabile anche dopo un uso prolungato.

·  Filtro HEPA/ULPA opzionale
·  Possibile funzionamento senza sacca
·  Struttura in acciaio praticamente indistruttibile
·  Molto leggero, ma ideale per applicazioni pesanti

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione Unità GM 80P 

Codice prodotto 107410427

Classe Energetica

Consumo annuale energia (kWh/annum) 46

Classe di raccolta polvere sulla moquette D

Classe di raccolta polvere su superfici dure E

Classe di ri-emissione della polvere G

Livello rumorosità (dB(A) IEC/EN 60335-269) 75

Potenza motore W 1200

Portata d'aria l/sec. 38

Depressione alla fine del tubo kPa 20

Potenza di aspirazione w 270

Livello di rumorosità BS5415 dB(A) 61

Capacità contenitore l 12.25

Capacità sacchetto polvere l 6.25

Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) cm 39x30x41

Peso kg 5

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso. 

Sacchetto polvere Filtro

D


