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Versioni

DK (con motore Diesel "Kubota")
GPL (con motore GPL)
E (elettrica a batteria)

Principali caratteristiche
	
		• Cruscotto con indicatori luminosi e leve per il controllo idraulico
		• Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico 
		• Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti
	

Dati tecnici e caratteristiche potranno subire variazioni senza preavviso

Caratteristiche tecniche 160DK 160GPL 160E

SISTEMA DI SPAZZAMENTO

Larghezza di pulizia:

- con la sola spazzola centrale 100 cm 100 cm 120 cm

- con spazzola centrale + laterale destra 130 cm 130 cm 150 cm

- con spazzola centrale + laterale destra e sinistra 160 cm 160 cm 180 cm

Resa oraria teorica massima 11.500 mq 11.500 mq 8.700 mq

Capacità contenitore rifiuti 300 l 300 l 300 l

Superficie filtrante filtro a sacche in tessuto poliestere 7,8 mq 7,8 mq 7,8 mq

MOTORIZZAZIONE

Motore elettrico c.c. 36V 4.000 W

Motore KUBOTA V 1505 4 cilindri 26,5/36 kw/hp

Batteria (tensione/capacità) 36/360 V/A-h

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 272 cm 272 cm 220 cm

Larghezza 172 cm 172 cm 133 cm

Altezza 164 cm 164 cm 143 cm

Peso a vuoto (*) escluso batteria 1.399 kg 1.399 kg 850 (*) kg

ACCESSORI A RICHIESTA


